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CIDADE PEESéPIO
ESTADO DE SAO PAULO

"Compromisso com a nossa gente!”






ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
DISPENSA DE VALOR – N.° 017/2025
Com base no Artigo n.° 75, inciso II da Lei n.° 14.133/2021
DO OBJETO
1. Constitui objeto desta Dispensa de Licitação a  Aquisição de Brinquedos Pedagógicos confeccionados em multilaminado para CEI Profª Ana Madalena da Silva. Conforme Memorando 2.139/2025 

	Razão Social da PROPONENTE:

	Endereço:

	CEP:
	Fone:
	Celular/WhatsApp:

	E-mail:
	CNPJ:
	Inscrição Estadual :


	Nº
	ITENS
	QUANTIDADE
	FOTO/ INMETRO
	Valor unitário 

	1.
	Rack para Livros c/ Tecido
Matéria
Prima:
Confeccionado
em multilaminado. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e umidade). Com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de
+-0.3mm, por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; Fixação com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Tecido de algodão cru.

Acabamento: Todas as quinas  arredondadas  e
quebra de canto do perfil para proteção das crianças. 

Pintado com verniz UV atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Todos os topos devem ser pintados com fundo e verniz garantindo um toque suave e maior durabilidade.

Produto: Medidas Aberto: 60cm x 30cm x 71cm (Comprimento x Largura x Altura) – O Rack é um organizador de livros e revistas que auxilia no desenvolvimento
da autonomia das crianças. Feito de madeira e com tecido de algodão cru. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme
foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%.
	01 unidade
	[image: image1.jpg]



SEM CERTIFICADO
	

	2.
	Plataforma de Rampas Altas Tarima - 4 Itens – Matéria
Prima:
Confeccionado
em multilaminado. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e umidade). Com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de
+-0.3mm, por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; cavilhas de madeira e cola de madeira para
fixação
das plataformas, sem uso de parafuso na parte de cima por onde a criança passa e
possuem travas para manter as partes unidas. Acabamento:
Todas



as quinas



arredondadas



e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado

 com

verniz

UV atóxico incolor, a prova da água

e

antichamas com 80%
do


brilho


que

não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Todos os topos devem ser pintados com


fundo


e

verniz garantindo um toque suave e maior durabilidade.

Produto: Medidas Montado: 160cm x 78cm x 21cm (Comprimento x Largura x Altura);
4 Unidades que formam o circuito:
1- Plataforma longa: 80cm x 39cm x 21cm (Comprimento x Largura x Altura);
2- Plataforma curta: 40cm x 39cm x 21cm (Comprimento x Largura x Altura);
3- Rampa lisas: 40cm x 39cm x 21cm (Comprimento x Largura x Altura);

4- Rampa lisas: 40cm x 39cm x 21cm (Comprimento x Largura x Altura).

Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme foto  em  anexo.  Medidas
podem variar em até 5%.
	01 unidade
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	3.
	Barraca
Waldorf
em
–
Matéria Prima: Confeccionado
 em multilaminado. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e umidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +- 0.3mm,


por



ter

uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior
 durabilidade




e qualidade final do produto; 12mm
ou




15mm



de espessura feito com cola fenólica
 (naval)


por


ser resistente




a




água



e umidade;



 Fixação

 com parafusos estruturais de no mínimo





4cm




 de comprimento


e


 7mm


 de espessura



(oferece
maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Roliços de 28mm na parte superior. Acabamento:



 Todas



 as quinas
 arredondadas



 e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz atóxico incolor que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira.

Todos os topos devem ser pintados com fundo e verniz garantindo um toque suave e maior durabilidade.
Produto:
Medidas Montado: 102cm x 180cm x 150cm (Comprimento x Largura x Altura) – A Barraca deve ser flexível permitindo assim o ajuste do comprimento total de pelo menos 60 cm para ser ajustado de acordo com o espaço. Conta com 4 prateleiras, duas em cada extremidade da barraca, sendo as duas superiores menores que as inferiores. As laterais devem ter pelo menos 3 recortes com formas geométricas distintas para aguçar a curiosidade das crianças e deixar o item mais bonito.
Também conta com o tecido voil gramatura 140, colorido com 5 cores distintas que fica

na



parte

superior cobrindo a barraca, o que permite a imaginação entra em cena na


criação de cenários


para


o

 jogo simbólico. A Barra Waldorf é
uma

composição

que pode ser transformada de acordo





com





a intencionalidade, tendo uma infinidade


 de


 usos

para brincadeiras e aprendizado inventivos.Material selecionado





de



 alta qualidade.





Modelo


e medidas conforme foto em anexo.

Medidas


podem
variar em até 5%.
	01 unidade
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	4.
	Cadeira Cubo– Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e umidade). Fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +- 0.3mm, por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar
maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo).
1. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças.
Pintado  com  verniz  UV atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira.

2. Produto:
Medidas Montado: 35cm x 35cm x 35cm (Comprimento x Largura x Altura);

3. Altura do Assento: 13 e
35 cm.
Cadeira com opção de 3 posições assento, encosto e abertura lateral para a criança se segurar. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme
foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%.
	01 unidade
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	5.
	Mesa Cubo –Matéria Prima: Confeccionado
em multilaminado. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e umidade). Com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de  espessura de
+-0.3mm, por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo).

Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças.

Pintado com verniz UV atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Todos os topos devem ser pintados com fundo e verniz garantindo um toque suave e maior durabilidade.

Produto:
Medidas montado: 40cm x 40cm x 40cm (Comprimento x Largura x Altura);

Altura do Assento: 14/29/40cm.
Cadeira com opção de 3 posições assento, encosto e abertura lateral para a criança se segurar. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme
foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%.
	01 unidade
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	6.
	Triângulo FlexíveL de Escalada –

Matéria
Prima: Confeccionado

em multilaminado. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e umidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +- 0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por
não ser pontiagudo). Utilização  de   parafuso francês e bucha americana para na parte flexível do triangulo. Roliços de madeira maciça que aguente pelo menos



50kg,
 e

de


no mínimo 28mm de diâmetro. Acabamento:
 Todas


 as quinas




arredondadas



e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado


 com
verniz

UV atóxico incolor, a prova da água

e


antichamas com 80%
do



brilho


que

não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Todos os topos devem ser pintados com


fundo

e


verniz garantindo um toque suave e maior durabilidade.

Produto: Medidas Fechado: 62cm x 18cm x 90cm (Comprimento x Largura x Altura) – Triângulo fabricado com 13 roliços que são encaixados nas laterais do triangulo proporcionando assim mais estabilidade e segurança, o produto montado deve apresentar firmeza. Ajustável para abrir e fechar em duas posições usando manipulo de rosca e bucha americana para travamento.
Material
selecionado
de alta qualidade. Modelo conforme foto em anexo.

Medidas podem variar em até 5%.
	01 unidade
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	7.
	Rampa Rock Climber - 8 Obstáculos – Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e umidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +- 0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo).

Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Todos os topos devem ser pintados com fundo e verniz garantindo um toque suave e maior durabilidade.Todos os topos da madeira devem ser
pintados
com acabamento fino em verniz, deixando o material com um toque suave e maior durabilidade para utilização das crianças.

Produto:
Medidas Montado: 100cm x 41cm x 6cm (Comprimento x Largura x Altura) – Rampa feita com 8 obstáculos fixados com cavilha de madeira e cola branca de resina sintética em emulsão aquosa, com excelente adesividade atóxica, secagem rápida e homogênea adere a materiais
porosos. Proteção lateral fixada com cavilhas e parafusos estruturais. A rampa deve ser encaixada nas laterais por meio de um rebaixo feito nas laterais de pelo menos 5mm (aumentando assim a segurança do equipamento).

A extremidade da rampa conta com um ângulo de
180 graus com 3 cm de diâmetro nas para conectar a rampa com o triângulo e demais produtos que possuam roliços. Modelo conforme foto em anexo.

Medidas podem variar em
até 5%. Material selecionado de alta qualidade.
	01 unidade
	[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]Seguranca

REGISTRO
009655/2022
990,
brics I

ocroos. GOMpulsorio INMETRO




	

	8.
	Cubo Túnel - Tampa Fechada –
Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e umidade). Com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de  espessura de
+-0.3mm, por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade;  Fixação  com
parafusos estruturais de no mínimo
4cm
de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Roliços de madeira maciça que aguente pelo menos 50kg, e de no mínimo 28mm de diâmetro.

Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Todos os topos devem ser pintados com fundo e verniz garantindo um toque suave e maior durabilidade.

Produto:
Medidas montado: 58cm x 58cm x 64m (Comprimento x Largura x Altura) – Cubo com a parte superior fechada, duas aberturas em forma de círculo e duas laterais com 4 roliços cada lado que devem ser encaixados nas laterais do cubo proporcionando assim mais estabilidade e segurança, o produto montado

deve
apresentar firmeza. Material selecionado de alta qualidade.

Modelo conforme foto em anexo.  Medidas  podem
variar em até 5%.
	01 unidade
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	9.
	Arco
de
Escalada

com Pegador Inspirado Pikler – Matéria


Prima:
Confeccionado
em multilaminado. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e umidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +- 0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Roliços de madeira maciça que aguente pelo menos 50kg, e de no mínimo 28mm de diâmetro.

Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho, que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Todos os topos devem ser pintados com fundo e verniz garantindo um toque suave e maior durabilidade.

Produto: Medidas Montado: 96cm x 46cm x 45cm (Comprimento x Largura x Altura) – Arco feito com 8
roliços com espaçamento não maior que 13 cm entre os vãos dos roliços que são encaixados nas laterais do arco proporcionando assim mais estabilidade e segurança, o produto montado deve apresentar firmeza. Também conta com um vão interno nas extremidades em formato de alça para permitir uma atrição maior com o contato no chão e para ser mais fácil de carregar. Modelo conforme foto em anexo. Medidas podem variar em
até 5%.
	01 unidade
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	10.
	Gangorra de Balanço Matéria










Prima: Confeccionado









em multilaminado. (Por serem madeiras




 de




maior resistência,



qualidade




e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em

geral


e

 umidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente

a água; painel calibrado

 com



oscilação máxima de espessura de +- 0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre


 de

 ondulações.



O produto não pode levantar farpas

nem


 felpas;




o multilaminado



deve



ter 18mm de espessura; Fixação da
parte

 estrutural

com cavilhas


 e




 parafusos estruturais sem ponta de no


mínimo



4cm



 de comprimento



e


7mm


 de espessura

(oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo).

Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80%  do  brilho  que  não
coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Todos os topos devem ser pintados com fundo e verniz garantindo um toque suave e maior durabilidade.

Produto: Medidas: 93cm x 48cm x 50cm; (Comprimento x Largura x Altura) – Gangorra feita com 8 peças entre as laterais que são encaixados nas laterais da gangorra proporcionando assim mais estabilidade e segurança, o produto montado deve apresentar firmeza. aberturas entre peças de encaixe não superior a 2cm para evitar a criança de prender as mãos ou pés. Também conta com um vão interno nas extremidades em formato de círculo para ser mais fácil de carregar.
Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme
foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%.
	01 unidade
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	11.
	Caixa de Luz RGB e Controle  –

Matéria
Prima:
Confeccionado
em multilaminado. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e umidade). Com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de  espessura de
+-0.3mm, por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais de no
Mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo. Fita LED RGBW; 2.5W de potência; 25.000h de vida útil; Conector Jack j4 para painel; Botão liga e desliga e fonte eletrônica. Lente em acrílico leitoso de 3mm de espessura.
Bivolt automático.
Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Todos os topos devem ser pintados com fundo e verniz garantindo um toque suave e maior durabilidade.

Produto: Medidas: 64cm x 45cm x 6cm (Comprimento x Largura x Altura) – Caixa de Luz Colorida com tampa superior de acrílico encaixada nas laterais. Material selecionado de alta qualidade. Modelo e medidas conforme foto em
anexo. Medidas podem variar em até 5%.
	01 unidade
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	12.
	Caixa Espelhada - resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e umidade). Com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de
+- 0.3mm, por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com  cola
fenólica  (naval)  por  ser resistente a água e umidade; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo
4cm
de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo).

Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Todos os topos devem ser pintados com fundo e verniz garantindo um toque suave e maior durabilidade.

Produto: Medidas: 64cm x 45cm x 6cm (Comprimento x Largura x Altura) – Caixa espelhada conta com acrílico espelhado em uma das faces da caixa que permite a utilização para fins sensoriais. O acrílico fica embutido na superfície. Material selecionado de alta qualidade. Modelo e medidas conforme foto em
anexo. Medidas podem variar em até 5%.
	01 unidade
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	13.
	Triângulo Espelhado - Caleidoscópio em –

Matéria
Prima:
Confeccionado
em multilaminado. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e umidade). Com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de  espessura de
+-0.3mm, por ter uma superfície 100% lisa,  não
levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Acrílico espelhado de pelo menos 1,5mm de espessura. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Todos os topos devem ser pintados com fundo e verniz garantindo um toque suave e maior durabilidade.

Produto: Medidas Montado: 104cm x 50cm x 90cm (Comprimento x Largura x Altura) – Triângulo Espelhado conectado os três lados por um sistema de segurança
usando parafusos estruturais para evitar que ele se abra e para aumentar a resistência. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme
foto em anexo. Medidas podem variar em até 5%.
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	14.
	Cabana   Infantil   em
–
Matéria Prima: Confeccionado
em multilaminado. (Por serem madeiras de maior resistência, qualidade e menos propensas a sofrer impactos de cupins, insetos em geral e umidade). Compensado fabricado com resina WBP na colagem, resistente a água; painel calibrado com oscilação máxima de espessura de +- 0.3mm, e deve apresentar uma superfície 100% lisa, livre de ondulações. O produto não pode levantar farpas nem felpas; o multilaminado deve ter 18mm de espessura; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais sem ponta de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo) e parafusos união. Roliços de 28mm para conectar as laterais da cabana. Algodão tricoline na parte superior com composição 100% algodão colorido e parte inferior com Algodão cru: 100% algodão de fibras naturais, sem coloração, com gramatura de 240 G/ML.
Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz UV atóxico incolor, a prova da água e antichamas com 80% do brilho que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira.

Produto:
Dimensões: 120cm x 130cm x 120cm; (Comprimento x Largura x
Altura) – Cabana feita com abertura na frente e fechado atras com cordas de fixação, também conta com um sistema de travamento na parte frontal para impedir da cabana abrir ou fechar por acidente, esta trava também permite a cabana ser fechada
para
acondicionamento
 sem ocupar muito espaço enquanto não estiver em uso, as travas e manípulos são
feitos
com multilaminado de 18mm. A parte estrutural conta com o esqueleto fechado em modelo de retângulo para aumentar a sustentação da cabana e conta com 4 roliços de sustentação, dois na parte superior e dois na parte inferior. Amarras frontais e traseiras para segurar o tecido na madeira. Modelo conforme foto em anexo.  Medidas  podem
variar em até 5%.
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	                                                                               Valor total R$     


Declaramos, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos desta Dispensa de Licitação que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

3 Prazo e Local de Execução conforme consta no Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA.
4 A presente proposta é válida pelo período de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
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